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Technický lisT / návod k insTalaci

měděné potrubí

Jednobodové armatury

s přednastavením, závitem M30 × 1,5 v provedení 
s by-passem jako jedno / dvou-trubkové, přímé / roho-
vé, s roztečí 40 nebo 50 mm.

nastavení by-passu

dvoutrubkový systém 
(by-pass uzavřený)

jednotrubkový systém 
(by-pass otevřený)

otevřeno

zavřeno

nepoužívat 
šroubovák

Nastavení se provádí přímo na těle ventilu.

instalace

plastové potrubí

regulace na termostatickém 
ventilu s ruční hlavicí

schéma zapoJení

zavřeno

dvoutrukový systém

otevřeno

regulace na uzavíratelném 
šroubení

jednotrubkový systém

zavřeno

otevřeno

inbusový klíč 6 mm

pozor na správnou 
orientaci divertoru



Technický lisT / návod k insTalaci

přednastavení ventilu (zdvihem)

1. Sejměte krytku ventilu.
2. Uzavřete vřeteno ventilu po směru hodinových ruči-

ček.
3. Nastavte požadovanou hodnotu zpětným pootáče-

ním vřetena dle obrázku.
4. Nasaďte zpět krytku, případně ruční nebo termosta-

tickou hlavici.

instalace termostatické hlavice

1. Sejměte krytku ventilu.
2. Termostatickou hlavici nastavte do polohy 5 (úplně 

otevřít).
3. Nasaďte hlavici na ventil a pevně dotáhněte převleč-

nou matici.

vhodné / nevhodné způsoby 
instalace

Stupně nastavení (mohou se lišit dle použitého typu).

obj. č.: d a b c e F g

1bp-p40 1/2" 38 40 30 3/4" EK 47 35

1bp-p50 1/2" 38 50 30 3/4" EK 47 35

Délka vtokové trubice 300 mm.
Max. provozní teplota 100 °C    
Tlaková třída PN10

obj. č.: d a b c e F g

1bp-r40 1/2" 38 40 30 3/4" EK 47 35

1bp-r50 1/2" 38 50 30 3/4" EK 47 35

přímé provedení

rohové provedení

stavební délky (rozměry v mm)



Technický lisT / návod k insTalaci

Jednotrubkový systém

s otevřeným by-passem a termostatickým ventilem 
vpravo

by-pass je otevřený

Jednotrubkový systém

s otevřeným by-passem a termostatickým ventilem 
vlevo

dvoutrubkový systém

s uzavřeným by-passem a termostatickým ventilem 
vpravo

by-pass je uzavřený

dvoutrubkový systém

s uzavřeným by-passem a termostatickým ventilem 
vlevo

by-pass je otevřený by-pass je uzavřený

pozor na správnou 
orientaci divertoru

pozor na správnou 
orientaci divertoru

pozor na správnou 
orientaci divertoru

pozor na správnou 
orientaci divertoru



Technický lisT / návod k insTalaci

Stupně přednastavení

rohové provedení – dvoutrubkový systém

Stupně přednastavení

rohové provedení – jednotrubkový systém

Stupně přednastavení

přímé provedení – dvoutrubkový systém

Stupně přednastavení

přímé provedení – jednotrubkový systém

diagramy tlakových ztrát



Technický lisT / návod k insTalaci

Stupně
přednastavení

Stupně přednastavení

Stupně
přednastavení

Stupně přednastavení

Jednotrubkový systém

dvoutrubkový systém

graf nastavení průtokustupně přednastavení

graf nastavení průtokustupně přednastavení
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