() taconova

KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY GLYKOLU

pfi pouziti nemrznoucich a protikoroznich smesi

s vyvazovacimi ventily TacoSetter

KINEMATICKA VISKOZITA ANTIFROGEN L

Obrézek 1 - vodné smési s rliznou koncentraci
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NAVOD K POUZIT

KOREKCNICH KRIVEK

Nemrznouci, popf. protikorozni
inhibitory jsou latky na bazi
polypropylen glykolu ve smési s vodou
a zabranuji nezadoucim reakcim jako
vnitini korozi soustavy nebo zamrzani
potrubnich systéma.

Tyto smési diky odlisné viskozité maji
jine fyzikalni vlastnosti nez ¢ista voda.
Tyto vlastnosti pak zaviseji jednak na
smésnem paomeru aditivv % a vody a
rovnéz na teploté smési.

Smésny pomeér pak zavisi na
pozadovanych vlastnostech media,
napf. bodu tuhnuti.

PRUTOK

Nasledkem zmeény tokovych vlastnosti
smésnych médii oproti Ciste vode

se pro takove smesi lisi i hodnoty
prdtoku indikované na pritokomeérech
ventild TacoSetter. Dlvodem je jejich
vy$§Si hustota, a tudiz i viskozita.
Kinematicka viskozita vodnych smési
je kritickym faktorem pro urceni
spravne korekce hodnoty indikovaného
prdtoku. Tato hodnota se odvozuje

z diagram( a dokumentace pfislusnych
inhibi¢nich latek jednotlivych vyrobed.
Diagram na obr. 1 pro smési
Antifrogen L firmy Clariant lze pouzit
jako zaklad pro véechna obdobna
aditiva.

Obr. 1 Zdroj: Clariant GmbH,
Divisions Chemicals, D-65840 Sulzbach



KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY GLYKOLU

KOREKEN[ PRGTUKUVE KﬁIVKY K|NEMAT|CKA VISKOZITA KUREKCN”:H KR|VEK
Prc: TacoSyetter do DN2.5 a.JEhO . Korekénf kfivka €. Kinematicka viskozita
prutokove rozsahy existuje vlastni ,
diagram s deviti korek¢nimi kfivkami. L 53,0 mm*/s
Tyto kfivky pokryvaji rozsah kine- 2 30,0 mm#/s
matické viskozity od 1 mm?/s do 53 5 17,0 mm?/s
mm?/s. Ve vedle uvedené tabulce . 6,7.mm?/s
jsou tyto kfivky pfifazeny kinema- S 4,7mm?/s
tické viskozitg, jejiz hodnoty byly 6 3,5mm?/s
odecteny z obr. 1. 7 2,2mmé/s
8 1,7 mm?/s
9 1,0 mm?/s
PRIKLAD VYPOCTU
Vychozi Gdaje Postup Zavér
= Antifrogen L - koncentrace: 38% = z diagramu vyrobce na obr. 1 = uvodne smesi Antifrogen L
-> obr. L: kfivka 5 vyhovuje kinematicka viskozita s koncentraci 38% a teploty
= teplota smési: 10 °C 7 mm2/s smési 10 °C se odchyluje
= zobrazené hodnota pritoku: = podle tabulky odpovida hodnoté skutecna hodnota pritoku
3,51/min kinematické viskozity 6,7 mm?2/s od zobrazeného 0 -26%.
korekéni kfivka €. 4
Ukol = pro TacoSetter Inline ur¢ime z kfivky
= zjistit efektivni pritok v I/min €. 4, Ze zobrazenému prdtoku 3,5
pfi pouZiti TacoSetter Inline (/min odpovida hodnota 2,6 l/min
(0bj.¢.: 223.1204.000]) skutec¢ného priitoku

KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY TACOSETTER INLINE 100

DN15 DN15
223.1202.XXX (0,3...1,5 /min) 223.1204.XXX (1,0...3,5 l/min)
223.1203.XXX | 223.1233.XXX (0,6...2,4 |/min) 223.1234.XXX (1,0...3,5 l/min)
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KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY GLYKOLU

KOREKCNI PROTOKOVE KRIVKY TACOSETTER INLINE 100

DN15

223.1238.XXX | 223.1208.XXX (2...8 |/min]
223.1239.XXX | 223.1209.XXX (3...12 l/min)
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DN20

223.1302.XXX (8...30 /min)
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DN20

223.1305.XXX (10...40 l/min)
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KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY GLYKOLU

KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY TACOSETTER BYPASS 100 | TACOSETTER BYPASS SOLAR 130 |

TACOSETTER BYPASS SOLAR 185

DN15/DN20 DN20
223.2262.XXX | 223.2361.XXX | 223.2272.XXX (2...8 |/min) 223.2362.XXX | 223.2372.XXX (8...30 |/min)
223.2360.XXX | 223.2370.XXX (4...15 [/min) 223.2381.XXX | 223.2383.XXX (8...20 |/min)
223.2380.XXX | 223.2382.XXX (2...12 |/min])
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Zmeény vyhrazeny. 09/2016

KOREKCNI PRUTOKOVE KRIVKY GLYKOLU

KOREKENI PRUTOKOVE KRIVKY TACOSETTER HYLINE

DN25 DN25
223.8410.000 (10...25 l/min] 223.8411.000 (15...40 |/min]
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DN25/DN32 DN32
223.8412.000 (20...60 |/min) 223.8524.000 (30...80 |/min)
223.8523.000 (20...55 |/min]
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KONTAKT TACONOVA.COM

Taconova GmbH | Business Centrum, Kostelecka 879/59 | CZ-19600 Praha-9 Cakovice
T: +420 283930 810 | F: +420 266 310 386 | cesko-slovensko@taconova.com | taconova.com




